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Voorwoord

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft grote 
ambities op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. In het 
Programmaplan AGV Circulair 2050, als ook in het nieuwe 
coalitie akkoord  van AGV (2023-2026), komt het (her)gebruik 
van effluent als zoetwaterbron voor andere doeleinden naar 
voren. De droogte van de afgelopen zomers en het daaruit 
volgende zoetwatertekort, laat de noodzaak zien om vaart 
te maken op dit onderwerp. Met voorliggende quickscan 
doen wij dat.

De elf (11) rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) van AGV zuiveren 
het huishoudelijke afvalwater van alle inwoners van ons 
beheergebied. Het effluent (gezuiverde afvalwater) wordt 
geloosd op het oppervlaktewater nabij de zuiveringen. 
Daarmee gaat in sommige gevallen kostbaar zoetwater 
verloren. In andere gevallen voorziet het in een (meer of 
minder) waardevolle suppletie van het aanwezige oppervlakte- 

water. In deze quickscan houden wij al onze zuiveringen 
tegen het licht en bekijken wij waar er potentie is om het 
effluent (hoogwaardiger) in te zetten. De resultaten laten 
diverse kansen zien.

We zijn tevreden met dit eerste resultaat en zien in de resul-
taten van de quickscan aanleiding om verder te onderzoeken 
hoe de ingeslagen weg verder bewandeld moet worden. Zo 
kunnen we, samen met de relevante stakeholders om ons 
heen, een duurzame watercyclus realiseren.

Sander Mager, namens het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht
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Inleiding
Er is een sterke toename van de zoetwatervraag 
zichtbaar in de regio van waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV), terwijl de beschikbaarheid van 
zoetwaterbronnen onder druk staat. Het effluent 
van de 11 rioolwaterzuiveringen (rwzi) van AGV 
is jaarrond, 24 uur per dag, beschikbaar, maar 
is het in de praktijk geschikt om het gat tussen 
vraag en aanbod te dichten? Deze Quickscan geeft 
antwoord op deze vraag. 

In de Quickscan is per rwzi ingezoomd op de 
omgeving in een 5 kilometer straal rondom de 
rwzi. Daarbij is allereerst aandacht geschonken 
aan (grote) drinkwatergebruikers, zoals de 
industrie of datacenters. Vervolgens is ook 
gekeken naar andere gebruikers van zoetwater, 
zoals het landschap (aanvullen waterpeilen), 
natuur (infiltratie naar het grondwater) en stedelijk 
gebied (verbeteren oppervlaktewaterkwaliteit). De 
kansrijkheid van het toepassen van effluent voor 
de verschillende watervragers is onderzocht door 
middel van werksessies met experts van Waternet 
en RoyalHaskoningDHV (RHDHV), verdiepende 
interviews met stakeholders, data omtrent 
waterkwantiteit en –kwaliteit en berekeningen. 

De Quickscan heeft verassende inzichten opge-
leverd, waarbij duidelijk is geworden bij welke 
rwzi’s wel of juist geen kansen voor effluent(her)
gebruik zijn. De kansen zijn beoordeeld met een 
eenvoudige multi criteria analyse, die aansluit bij 
de bedrijfswaardenmatrix van Waternet.
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SAMENVATTING QUICKSCAN EFFLUENT(HER)GEBRUIK 
AMSTEL, GOOI EN VECHT
Onderstaande kaart toont de samenvatting van de 
QuickscanEffluent (her)Gebruik. De balken tonen 
de verhoudingen in het effluentaanbod. De rwzi’s 
zijn in drie groepen ingedeeld: 

1	 kansrijk voor effluent (her)gebruik (groen)
2	 Na effluentopwaardering en eventueel een 

andere afvoerroute kan effluent bijdragen aan 
verbeteren van deleefomgeving (oranje)

3	 geen kansen (rood).

Amsterdam West
Grote kans voor levering minstens 4 – 8 
miljoen m3 industriewater per jaar via 
nabijgelegen industriewaternet.

Weesp
Geen kansen.

Huizen
Kleine kans voor verbetering waterkwaliteit 
woonwijken, met besparing Gooimeerwater. 
Ook draagt effluent (na opwaardering) bij 
aan ‘nationale regenton’ Gooimeer.

Blaricum
Geen kansen (rwzi wordt gesloten). 

Horstermeer
Kans voor verbetering leefomgeving ‘s 
Gravelandse-polder, en daarmee besparing 
Gooimeerwater. Daarvoor moet wel een 
leiding of sloot van 3 km worden aangelegd.

Hilversum
Geen kansen, omdat het effluent nodig is 
om de Gooiergracht te voeden.

Loenen
Geen kansen. 

Westpoort
Geen kansen. Advies: bestendig (strate-
gische) keuze om zout afvalwater (incl. 
concentraat) op Westpoort te zuiveren.

Amstelveen
Kans voor verbetering leefomgeving na 
effluentopwaardering. Onderzoek of een 
omleidingsroute voor stad- en polder-
suppletie haalbaar is.

Uithoorn
Kans voor verbetering leefomgeving na 
effluentopwaardering. Onderzoek of een 
omleidingsroute voor poldersuppletie 
haalbaar is.

De Ronde Venen
Kans voor verbetering leefomgeving na 
effluentopwaardering. Daarnaast kans voor 
levering industriewater aan Johnson (125 
duizend m3/jaar).
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Rwzi Kansen Haalbaarheid Totaaladvies

Vrijspelen drinkwatervraag Verbeteren leefomgeving Praktisch Financieel

Amsterdam 
West

++ 4 - 8 miljoen m3/jaar 
(WRK water)

o/+ Minder stikstof naar 
Noordzee

+/- Meerdere industrieën bij elkaar. 
Bestaand industriewaternet 
loopt voor rwzi langs. Bottleneck: 
Beschikbare ruimte op rwzi-terrein 
is beperkt.

o Niet uitgezocht Haalbaarheidstudie uitvoeren incl. 
aanvullende leveringsmogelijkheden.

Amsterdam 
Westpoort

o Geen o Geen n.v.t. n.v.t. Geen actie op (her)gebruik. Wel 
bestendigen strategische keuze voor 
zoute afvalwaterstromen + behandelen 
concentraat effluentopwerking op 
Westpoort.

Amstelveen + Datacenter (876.000 
m3/jaar (bij 8 mnd/jaar 
waterkoeling)

++ Tegengaan verdroging 
veenweide en 
verbeteren water-
kwaliteit stadswater en 
Amstel

- Ingewikkeld tracé voor andere route 
effluent richting (stads)polders. 
Leiding naar Z-O moet grote 
infrastructuur kruisen.

-/+ Er wordt al geïnves-
teerd in 4e trap, kosten 
omleiden effluent zullen 
vrij hoog zijn. Kosten 
leiding naar Z-O ook.

Onderzoek opties en impact omleiden 
effluent t.b.v. suppletie in (stads)polders. 
Zie ook project ‘Aanvullende maatregelen 
waterkwaliteit Amstel. Hou vestiging van 
andere watervragers in Z-O in de gaten.

Uithoorn o Geen vrager in de 
omgeving

++ Tegengaan 
verdroging veenweide 
en verbeteren 
waterkwaliteit Amstel

+/- Effluentnabehandeling nodig, kans: 
oud zandfilter op terrein.
Eventueel ingewikkeld tracé nodig 
voor andere route richting polders.

o Nabehandeling is al 
gepland.

Realiseer effluentnabehandeling + 
eventueel onderzoek andere route voor 
poldersuppletie en minder fosfaat naar 
Amstel.

De Ronde 
Venen

+ 125.000 m3/jaar (Vitens 
drinkwater)

++ Tegengaan 
verdroging veenweide 
en verbeteren 
waterkwaliteit Amstel

- Rwzi wordt waarschijnlijk uiterlijk 
2035 gesloten.
Opwerkinstallatie voor levering 
aan Johnson is organisatorisch 
(Waternet-organisatie) niet haalbaar. 
Levering ruw effluent misschien wel.

+ Waterlevering Johnson 
lijkt financieel haalbaar 
(ook met korte 
afschrijving)

Gesprek aangaan met Johnson over 
levering ruw effluent. Heeft beperkte impact. 
Verder voortzetting van lozing op Amstel 
met bij voorkeur effluentnabehandeling.

Horstermeer o Geen vrager in de 
omgeving

++ Tegengaan 
verdroging natuur ‘s 
Gravelandsepolder met 
minder watervraag 
Gooimeer

o Effluent is al van goede kwaliteit, wel 
is er een transportsloot- of leiding 
van 3 km nodig.

-/+ Er wordt al 
geïnvesteerd in 4e 
trap. Aanleg leiding €2 
miljoen (76.000 €/jaar).

Mogelijkheid inzet effluent in ‘s 
Gravenlandsepolder verder onderzoeken.

Hilversum o Geen vrager in de 
omgeving

++ Betere waterkwaliteit 
Gooyergracht en 
Eemmeer

o Effluentnabehandeling gewenst o Effluentnabehandeling 
is al gepland.

Effluent is volledig nodig als voeding 
Gooyergracht, daardoor geen kansen 
voor hergebruik elders. Wel effluent-
nabehandeling t.b.v waterkwaliteit 
Gooyergracht (en Eemmeer).

Blaricum o Geen vrager in de 
omgeving

o o Rwzi wordt gesloten in 2027 (of 
uiterlijk 2030)

n.v.t. Geen opvolging, want rwzi wordt gesloten

Huizen o Geen vrager in de 
omgeving

+ Kleine kans in 
stedelijk gebied en als 
grondwater-aanvulling

o Effluentleiding zou tegelijk met 
geplande persleiding gelegd kunnen 
worden. Aanvullende zuivering 
kan worden meegenomen in de 
geplande nieuwbouw rwzi Huizen.

- Geen betalende 
klant, wel uitgebreide 
zuivering en leiding.

Kansen meenemen 2 projecten: nieuwbouw 
Huizen (incl persleiding) en in WAAG.

Weesp o Geen geschikte vrager 
in de omgeving

o Geen kansen n.v.t. n.v.t. Geen opvolging

Loenen o Geen vrager in de 
omgeving.

o Geen kansen n.v.t. n.v.t. Geen opvolging
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Algemene conclusies

•	 Vanwege de herziene EU Richtlijn Stedelijk 
Afvalwater moeten de rwzi’s Amsterdam West, 
Amsterdam Westpoort en Horstermeer vanaf 
2035 voldoen aan strenge effluentnormen 
(voor nutriënten en microverontreinigingen) en 
de andere rwzi’s vanaf 2040.

•	 De vraag vanuit industrie is zeer klein t.o.v. het 
beschikbare effluent. Vanuit rwzi’s Amsterdam 
West en De Ronde Venen kan een deel van 
het effluent na opwaardering aan industriële 
partijen geleverd worden. 

•	 Qua hoeveelheid speelt effluent geen rol in het 
terugdringen van zoutinstroom (bijv. in de Lek 
of de Vecht, zie figuur). Voor het suppleren van 
één of enkele polders (of stadswijken) is de 
hoeveelheid wel passend.

•	 Voor toepassing in polders is een betere 
effluentkwaliteit nodig, waarbij met name 
fosfaat kritisch is (concentratie moet bij 
voorkeur richting de 0,1 mg/l gaan). Voeding 
van polders kan via bestaand oppervlaktewater 
(Amstel en Vecht) of via een nieuw tracé 
zodat  het bestaande oppervlaktewater 
juist omzeild wordt en daar een betere 
waterkwaliteit ontstaat.

•	 Toepassing in polders speelt alleen tijdens de 
droge zomermaanden, wat investeringen in 
nieuwe tracés lastig te verantwoorden maakt. 

•	 Ten opzichte van waterschappen in het 
oosten en zuiden van Nederland is de 
droogteproblematiek bij AGV minder urgent: 
er is altijd oppervlaktewater of grondwater in 
de buurt, wat meestal zoet is. 

•	 Infiltratie van effluent naar de bodem is aan 
zeer strenge normen gebonden. De Europese 
verordening 2020/74 maakt deze regels 
voor de irrigatietoepassing mogelijk minder 
streng. De Verordening kan daarom als een 
kans gezien worden voor locaties waar geen 
oppervlaktewater of grondwater beschikbaar 
is voor irrigatie. Bij de rwzi’s van AGV is in 
de meeste gevallen oppervlaktewater of 
grondwater beschikbaar voor de landbouw. In 
de omgeving van de rwzi’s in het hoger gelegen 
Gooi komt vrijwel geen landbouw voor. 

•	 De uitkomsten bij de verschillende rwzi’s 
kunnen veranderen, door veranderingen in 
de omgeving en tijd, bijvoorbeeld nieuwe 
industriële drinkwaterklanten. Daarom moeten 
de uitkomsten bij dit soort toekomstige 
veranderingen steeds opnieuw tegen het licht 
gehouden worden.
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Leeswijzer
In dit tekstblok wordt de huidige situatie beschreven: 
waar ligt de rwzi, waar loost het effluent op en welke 
kansen zijn er geïdentificeerd.

Onderstaande grafiek toont een snel inzicht in de 
kwantiteit van aanbod en vraag. Het weer-gegeven 
aanbod is altijd 75% van de gemiddelde dagaanvoer 
van een rwzi in 2018.Een groen blokje bij Vraag 
betekent jaarrond, een oranje blokje alleen tijdens 
droge maanden.

De meter links toont de kansrijkheid voor effluent(her)gebruik 
op een locatie en in hoeverre verdere actie gewenst is. 
Groen: kansrijk, verdere verkenning geadviseerd.
Oranje: na effluentopwaardering en eventueel  een andere  
afvoerroute kan effluent bijdragen aan verbeteren van de 
leefomgeving.
Rood: geen kansen of acties.

Kaartje met 5 km cirkel rondom de 
rwzi (paars vierkantje). De stippen zijn 
drinkwaterafnemers (hoe groter de stip, 
des te groter de vraag).
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VraagAanbod
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125.000 
m³/dag

2040

2025

Mogelijke
toepassing

Toelichting

In deze tabel worden de mogelijkheden voor effluent in meer detail beschreven.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

++/+/o/-/-- Deze tabel toont de Multi Criteria Analyse en totaalconclusie/-advies. De 
totaalscore heeft de kleur van het stoplicht.

Verbeteren 
leefomgeving

++/+/o/-/--

Haalbaarheid
Praktisch ++/+/o/-/--

Financieel ++/+/o/-/--

Totaaladvies

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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Groep 1 - Westelijk havengebied

Amsterdam West
Amsterdam Westpoort
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RWZI Amsterdam West
Rwzi Amsterdam West ligt in het Westelijk 
Havengebied van Amsterdam. Het effluent 
wordt op het brakke Noordzeekanaal geloosd 
en stroomt daarmee zonder gebruik naar de 
Noordzee. Uiterlijk in 2035 moet de rwzi voldoen 
aan de herziene EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater 
met strenge effluentnormen voor nutriënten en 
medicijnresten, waarvoor een investering in 
effluentnabehandeling noodzakelijk is.
Het industriewaternet van het Westelijk 
Havengebied loopt voor de rwzi langs (groene 

lijnen op de kaart). Hierin stroomt nu voor-
gezuiverd rivierwater, geleverd door de 
WRK (Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland). Als dit rivierwater deels 
vervangen wordt door opgewerkt effluent, blijft er 
meer rivierwater beschikbaar voor de productie 
van drinkwater voor Amsterdam. Een mogelijk 
bijkomend voordeel van effluentgebruik, is een 
lagere stikstofvracht richting de Noordzee.
Waternet trekt hierin samen op met de Port of 
Amsterdam en de gemeente Amsterdam.
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Inzet als Industrie-
water, een 
vervanging voor 
WRK water

De industriewaterlevering vanuit WRK zal zo’n 2 miljoen m3/jaar (5.500 m3/dag) zijn in 2025 en er wordt verwacht dat 
dit groeit tot 8 miljoen m3/jaar (22.000 m3/dag) in 2040. Als effluent WRK water vervangt, levert dit een forse besparing 
op drinkwatergebruik op. Hierbij kan worden aangesloten op een bestaand distributienet. Daarnaast adviseren wij 
vervolgonderzoek naar inzet bij andere afnemers van de WRK-leiding.  
Een beperkt deel van het effluent wordt gezuiverd tot industriewater. De brijnstroom hiervan wordt aanvullend gezuiverd, 
wij adviseren dit op rwzi Westpoort te doen. Hiervoor kan mogelijk een bestaande vuilwaterleiding gebruikt worden. Door 
het geconcentreerd aanwezig zijn van vervuiling in de brijn, kan het verwijderingsrendement voor deze stoffen hoger zijn.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

++ 2 - 8 miljoen m3/jaar (WRK water)

Verbeteren 
leefomgeving

o/+ Minder stikstof naar Noordzee

Haalbaarheid
Praktisch +/- Meerdere industrieën bij elkaar. Bestaand industriewaternet loopt voor rwzi langs. 

Bottleneck: Beschikbare ruimte op rwzi-terrein is beperkt.

Financieel o Niet uitgezocht

Totaaladvies Haalbaarheidstudie uitvoeren incl. aanvullende leveringsmogelijkheden

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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RWZI Amsterdam Westpoort
Rwzi Amsterdam Westpoort ligt in het Westelijk 
Havengebied van Amsterdam. Het effluent 
wordt op het brakke Noordzeekanaal geloosd 
en stroomt daarmee zonder gebruik naar de 
Noordzee. Uiterlijk in 2035 moet de rwzi voldoen 
aan de herziene EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater 
met strenge effluentnormen voor nutriënten en 
medicijnresten, waarvoor een investering in 
effluentnabehandeling noodzakelijk is. 

Aangezien Westpoort de aangewezen rwzi 
is om zout afvalwater vanuit de industrie te 
zuiveren ( incl. eigen concentraatstromen 
uit industriewaterzuivering West en nieuw 
te realiseren RO installaties ten behoeve van 
drinkwater), is het logischer (strategisch en 
technologisch) om effluent van nabijgelegen 
rwzi West te benutten voor opwerking tot 
industriewater. Daarmee vervalt de optie 
hergebruik van effluent van rwzi Westpoort.
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toepassing

Toelichting

Geen Rwzi’s West en Westpoort liggen dicht bij elkaar en zouden beide gebruikt kunnen worden voor de productie van 
industriewater uit effluent. Er zijn twee redenen waarom wij adviseren West te kiezen en niet Westpoort:
•	 Influent (en daarmee effluent) van Westpoort is iets minder constant dan dat van West (bevat meer industrieel 

afvalwater);
•	 Strategische keuze om aanvragen voor het behandelen van zoute afvalwaterstromen op rwzi Westpoort te accepteren. 

Ook het concentraat van de effluentopwerking op West zou op Westpoort behandeld kunnen worden. Hiermee ontstaat 
er geen ophoping van vervuiling op West.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen

Verbeteren 
leefomgeving

o Geen

Haalbaarheid
Praktisch o N.v.t.

Financieel o N.v.t.

Totaaladvies Geen actie op (her)gebruik. Wel bestendigen strategische keuze voor zoute 
afvalwaterstromen + behandelen concentraat effluentopwerking op Westpoort.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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Groep 2 - stroomgebied Amstel

Amstelveen
Uithoorn
De Ronde Venen
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Datacenters

RWZI Amstelveen
Rwzi Amstelveen loost op de Amstel ten zuiden 
van Amsterdam. Omdat het effluent bijdraagt aan 
de waterkwaliteit van de Amsterdamse grachten, 
krijgt de rwzi in 2025 effluentnabehandeling. 
Hierdoor wordt effluent(her)gebruik kansrijk. 
Verkende toepassingen zijn suppletiewater voor 
het stedelijk gebied en eventueel koelwater voor 
datacenters.

In 2014 is er onderzoek gedaan naar toepassing 
van een waterharmonica om effluent geschikt 
te maken voor het doorspoelen van stedelijk 
water. Dat idee is gestrand vanwege klachten 
van omwonenden die bang waren voor muggen 
uit de waterharmonica.
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VraagAanbod

Extra vraag 
voor 

veenvernatting

Datacenter
3.600 m³/dag 

Amstelveen
18.000 m³/dag

Zomerinlaten 
polders

35.000 m³/dag
Uithoorn

6.800 m³/dag

DRV
7.000 m³/dag

Mogelijke
toepassing

Toelichting

Suppletiewater 
polders stedelijk 
gebied

T.b.v. het suppleren van de polders in en rondom Amstelveen wordt in de zomer water ingenomen. Ook is er water 
gewenst voor het doorspoelen van stedelijk oppervlaktewater. Opgewerkt rwzi effluent zou voor beide toepassingen 
gebruikt kunnen worden, waarbij onderzocht moet worden of de huidige route via de Amstel daarvoor gebruikt kan 
worden of dat het wenselijk is een apart effluenttransportsysteem te realiseren. Als daarvoor een open sloot wordt 
gebruikt, kan het effluent ecologiseren.

Koelwater 
datacenters

Er komt een Equinix datacenter in Zuid-Oost (Z-O) met een grote watervraag. Toen onderzocht werd of effluent van 
Amstelveen naar rwzi Weesp of het ARK zou kunnen, was effluentlevering aan dit datacenter kansrijk. Zonder zo’n 
koppelproject lijkt de leiding, ondanks de relatief korte afstand te duur. Als er meerdere datacenters of andere vragers 
komen, verandert dit misschien.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

+ Datacenter (876.000 m3/jaar (bij 8 mnd/jaar waterkoeling).

Verbeteren 
leefomgeving

++ Tegengaan verdroging veenweide en verbeteren waterkwaliteit stadswater en Amstel.

Haalbaarheid

Praktisch - Ingewikkeld tracé voor andere route effluent richting (stads)polders. Leiding naar Z-O 
moet grote infrastructuur kruisen.

Financieel -/+ Er wordt al geïnvesteerd in 4e trap, kosten omleiden effluent zullen vrij hoog zijn. Kosten 
leiding naar Z-O ook.

Totaaladvies Onderzoek opties en impact omleiden effluent t.b.v. suppletie in (stads)polders. Houd 
vestiging van andere watervragers in Z-O in de gaten.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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RWZI Uithoorn
Het effluent van rwzi Uithoorn wordt geloosd 
op de Amstel. In de natte maanden stroomt 
het zonder ‘gebruik’ via Amsterdam en het 
Noordzeekanaal naar de Noordzee. In de droge 
maanden wordt het ‘gebruikt’ voor de inlaten 
in de omliggende polders. De toekomstige 
watervraag van deze veenpolders stijgt als het 
grondwaterpeil t.b.v. veenvernatting verhoogd 
wordt.Er zijn in de Quickscan geen andere 
toepassingen gevonden.

Ongeveer in 2035 wordt de rwzi  samengevoegd 
met rwzi De Ronde Venen. De beoogde locatie 
voor de gecombineerde rwzi is Uithoorn. 
Daarnaast heeft AGV de ambitie om de rwzi 
Uithoorn voor 2027 effluentnabehandeling te 
geven. Het oude zandfilter dat nog op het terrein 
aanwezig is, kan hier mogelijk voor hergebruikt  
worden.	
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Uithoorn

6.800 m³/dag

DRV
7.000 m³/dag

Mogelijke
toepassing

Toelichting

Continueren lozing 
op Amstel en 
daarmee inzet in 
polders

6.800 m3/dag (al het DWA). Voor de waterkwaliteit in de Amstel is nazuivering gewenst.
Eventueel kan onderzocht worden of (nabehandeld) effluent rechtstreeks naar de polders geleid kan worden t.b.v. 
suppletie. Hierdoor neemt de fosfaatvracht naar de Amstel verder af.

Johnson, 
inputwater voor 
RO installatie, i.p.v. 
drinkwater

Waterlevering aan kassen wordt niet kansrijk geacht, vanwege de hoge kwaliteitseisen van de kassen, en incidentele 
karakter.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen vrager in de omgeving.

Verbeteren 
leefomgeving

++ Tegengaan verdroging veenweide en verbeteren waterkwaliteit Amstel.

Haalbaarheid
Praktisch -/+ Effluentnabehandeling nodig, kans: oud zandfilter op terrein.

Eventueel ingewikkeld tracé nodig voor andere route richting polders.

Financieel o Nabehandeling is al gepland.

Totaaladvies Realiseer effluentnabehandeling + eventueel onderzoek andere route voor poldersuppletie 
en minder fosfaat naar Amstel.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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RWZI De Ronde Venen
Het effluent van rwzi De Ronde Venen wordt via 
een effluentleiding geloosd op de Amstel, net 
ten noorden van Uithoorn. In de natte maanden 
stroomt het zonder ‘gebruik’ via Amsterdam 
en het Noordzeekanaal naar de Noordzee. In 
de droge maanden wordt het ‘gebruikt’ voor de 
inlaten in de omliggende polders. De toekomstige 
watervraag van deze veenpolders stijgt als het 
grondwaterpeil t.b.v. veenvernatting verhoogd 
wordt.

Dichtbij de rwzi ligt de fabriek van SC Johnson. 
Zij maken demiwater met een RO (Reversed 
Osmosis) installatie, met Vitens drinkwater als 
voeding. Dit drinkwater kan vervangen worden 
door gefilterd effluent. 	Aandachtpunt is wel dat 	
rwzi De Ronde Venen in 2035 op de nominatie 
staat om opgeheven te worden (hij wordt dan 
samengevoegd met rwzi Uithoorn).	
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7.000 m3/dag (al het DWA). Voor de waterkwaliteit in de Amstel is nazuivering gewenst.

Johnson, 
inputwater voor 
RO installatie, i.p.v. 
drinkwater

Is op 500m afstand van RWZI. Inzet mogelijk tot 125.000 m3/jaar (van de 145.000 m3 drinkwatervraag). Zuivering middels 
nano- of ultrafiltratie. Aandachtspunt is dat de rwzi op de planning staat om gesloten te worden. Dit in combinatie met 
een beperkte levering maakt dat effluentopwerking voor Waternet geen hoge prioriteit heeft. Een mogelijkheid voor 
Johnson is om het opwerken van effluent in eigen beheer te doen.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

+ 125.000 m3/jaar (Vitens water).

Verbeteren 
leefomgeving

++ Tegengaan verdroging veenweide en verbeteren waterkwaliteit Amstel.

Haalbaarheid

Praktisch - Rwzi wordt waarschijnlijk uiterlijk 2035 gesloten.
Opwerkinstallatie voor levering aan Johnson is organisatorisch (Waternet-organisatie) 
niet haalbaar. Levering ruw effluent misschien wel.

Financieel + Waterlevering Johnson lijkt financieel haalbaar (ook met korte afschrijving).

Totaaladvies Gesprek aangaan met Johnson over levering ruw effluent. Heeft beperkte impact. Verder 
voortzetting van lozing op Amstel met bij voorkeur effluentnabehandeling.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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Groep 3 - stroomgebied Vecht

Horstermeer
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RWZI Horstermeer
Effluent van rwzi Horstermeer heeft door het 
O3-STEP filter een zeer goede kwaliteit. Het wordt 
nu via een leiding van 4 km Vecht afgevoerd 
naar het Amsterdam Rijnkanaal, aangezien 
het wordt opgemengd met brak en fosfaatrijk 
Horstermeerpolderwater. Dit water mag niet 
verder de Vecht opstromen, wat de reden is van 
de snelle afvoer naar het ARK. (groene pijlen). 

Als in de toekomst het ‘Temmen brakke kwel’ 
project succesvol uitgevoerd wordt, is de afvoer 
naar het ARK niet meer nodig en blijft het effluent 
op de Vecht. Tot die tijd is een andere toepassing 
aan te raden. De ‘s Gravelandse polder is daarvoor 
het geschiktst, door de hoge vraag en niet hele 
strenge kwaliteitseis (blauwe cirkel).
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Toelichting

Suppletie ‘s 
Gravelandse-polder

Via een nog aan te leggen HDPE leiding van 3 km naar ‘s Gravelandsevaart, vanuit waar het benut kan worden als 
suppletie van de ‘s Gravelandsepolder. Voornamelijk in de zomerperiode. Onderzocht moet worden naar welke andere 
polders dit water zich verplaatst en welke invloed het daar heeft.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen vrager in de omgeving.

Verbeteren 
leefomgeving

++ Tegengaan verdroging natuur ‘s Gravelandse-polder met minder watervraag Markermeer.

Haalbaarheid
Praktisch o Effluent is al van goede kwaliteit, wel is er een transportsloot- of leiding van 3 km nodig.

Financieel -/+ Er wordt al geïnvesteerd in 4e trap. Aanleg leiding €2 miljoen (76.000 €/jaar).

Totaaladvies Mogelijkheid inzet effluent in ‘s Gravenlandsepolder verder onderzoeken.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?

Huidige route effluent: 
via klein stukje Vecht naar 
Amsterdam Rijnkanaal
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Groep 4 - het Gooi

Hilversum
Blaricum
Huizen
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RWZI Hilversum
Rwzi Hilversum loost op de Gooyergracht. In 
droge tijd (en als rwzi Blaricum is ontmanteld) is, 
is effluent de enige voeding van de Gooyergracht. 
De Gooyergracht heeft historische waarde 
waarbij de ambitie is om deze sterker naar voren 
te laten komen in het gebied. Daarvoor moet de 
gracht watervoerend blijven en is effluent(her)
gebruik elders niet mogelijk.

Wel hebben zowel de Gooyergracht als het 
Gooimeer baat bij schoner effluent.
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Mogelijke toepassing Toelichting

Volledige benutting in Gooyergracht, 
daardoor geen andere toepassing.

Effluentnabehandeling is goed voor Gooiergracht, Gooimeer en daarmee verbonden 
watersystemen. Er kan onderzocht worden in hoeverre de Gooiergracht zelf is in te zetten in de 
kwaliteitsverbetering.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen vrager in de omgeving.

Verbeteren 
leefomgeving

++ Betere waterkwaliteit Gooyergracht en Eemmeer.

Haalbaarheid
Praktisch o Effluent-nabehandeling gewenst.

Financieel o Effluent-nabehandeling is al gepland.

Totaaladvies Effluent is volledig nodig als voeding Gooyergracht, daardoor geen kansen voor hergebruik 
elders. Wel effluent-nabehandeling t.b.v waterkwaliteit Gooyergracht (en Eemmeer).

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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RWZI Blaricum
Rwzi Blaricum wordt ontmanteld (in 2027 of 
uiterlijk 2030), waarbij het afvalwater naar rwzi 
Huizen gaat. Daarom zijn er geen kansen voor 
effluentgebruik. 

Wel is er een meekoppelkans om een effluent-
leiding vanuit rwzi Huizen in hetzelfde tracé aan 
te leggen als de persleiding vanuit Blaricum, zie 
verder beschrijving bij rwzi Huizen.
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Mogelijke toepassing Toelichting

Geen, want de rwzi wordt gesloten. -

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen vrager in de omgeving.

Verbeteren 
leefomgeving

o N.v.t.

Haalbaarheid
Praktisch o Rwzi wordt gesloten in 2027 (of uiterlijk 2030).

Financieel o N.v.t.

Totaaladvies Geen opvolging, want rwzi wordt gesloten.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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RWZI Huizen
Het effluent van rwzi Huizen loost nu op het 
Gooimeer en draagt daarmee qua hoeveelheid bij 
aan ‘de nationale regenton’. Wel is daarvoor een 
betere effluentkwaliteit dan huidig gewenst. De 
nieuwe rwzi (samenvoeging met rwzi Blaricum) 
zal dan ook nabehandeling krijgen.

Er is een kleine kans voor effluenthergebruik als 
er een effluentleiding tegelijkertijd gelegd wordt 
met de nieuwe persleiding van rwzi Blaricum 
naar rwzi Huizen (oranje lijnen (exacte tracé is 
nog niet bekend)). Toepassing van effluent is 
dan als suppletiewater in wijken Bijvanck en 
Blaricummermeent  (blauwe cirkel) of infiltratie 
bij Goois Natuurreservaat (groene cirkel).
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Mogelijke toepassing Toelichting

Bij droogte: (doorspoeling) stedelijk gebied 
(besparing Gooimeerwater)

Suppletie in woonwijken Bijvanck en Blaricummermeent. Bij de laatste kan dan het ijzerzandfilter 
mogelijk uit gebruik genomen worden.

Jaarrond: infiltratie Goois Natuurreservaat 
(GNR)

Infiltratie op een hoge rug binnen het gebied van GNR t.b.v. grondwateraanvulling. Ter indicatie: de 
onttrekking van PWN in Huizen heeft een omvang van 3 miljoen m3/jaar (gem. 8.200 m3/dag).

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen vraag in de buurt.

Verbeteren 
leefomgeving

+ Kleine kans in stedelijk gebied en als grondwateraanvulling.

Haalbaarheid
Praktisch o Effluentleiding zou tegelijk met geplande persleiding gelegd kunnen worden. Aanvullende 

zuivering kan worden meegenomen in de geplande nieuwbouw rwzi Huizen.

Financieel - Geen betalende klant, wel uitgebreide zuivering en leiding.

Totaaladvies Kansen meenemen 2 projecten: nieuwbouw Huizen (incl persleiding) en in WAAG.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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Groep 5 - Amsterdam Rijnkanaal

Weesp
Loenen



23

RWZI Weesp
Rwzi Weesp loost op het Amsterdam Rijnkanaal. 
Rondom rwzi Weesp ligt één industriële 
gebruiker, Abbott (paarse stip). Er zou effluent 
aan Abbott geleverd kunnen worden, maar het 
is voor Abbott logischer Amsterdam Rijnkanaal 
water te gebruiken als waterbron. Ook is de 
vraag beperkt, wat maakt dat deze levering niet 
haalbaar lijkt.

Aan de andere kant van het Amsterdam 
Rijnkanaal ligt drinkwaterproductielocatie 
Weesperkarspel. Daar is een forse uitbreiding 
gepland. De hoeveelheid beschikbaar effluent 
kan die vraag niet invullen maar op termijn 
eventueel een beperkte bijdrage leveren.	
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Toelichting

Abbott Industriewaterlevering aan Abbott is niet logisch vanwege de relatief kleine hoeveelheid en de nabijheid van het 
Amsterdam Rijnkanaal. Abbott zal eerder opgewerkt kanaalwater accepteren, dan opgewerkt effluent.

Extra watervraag 
Weesperkarspel

Omdat de bijdrage van effluent beperkt is t.o.v. de totale extra vraag op Weesperkarspel is effluent niet de meest logische 
bron.

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen geschikte vrager in de omgeving. Niet voldoende effluent om directe 
drinkwatervraag in te vullen.

Verbeteren 
leefomgeving

o Geen kans.

Haalbaarheid
Praktisch o N.v.t.

Financieel o N.v.t.

Totaaladvies Geen opvolging op dit moment.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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RWZI Loenen
Rwzi Loenen is de kleinste rwzi van AGV, zonder 
(industriële) vragers in de omgeving. Het effluent 
wordt geloosd op het naastgelegen Amsterdam 
Rijnkanaal.	

0

300

600

900

1200

1500

VraagAanbod

1.500 m³/dag

Mogelijke
toepassing

Toelichting

Geen

Kansen

Vrijspelen 
drinkwatervraag

o Geen vrager in de omgeving. 

Verbeteren 
leefomgeving

o Geen kans.

Haalbaarheid
Praktisch o N.v.t.

Financieel o N.v.t.

Totaaladvies Geen opvolging.

Toepassingen effluent

Waterverbruik

Impact effluent

Kansrijk?
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Bronnenlijst

De notulen van de interviews (behalve de telefonische 
gesprekken) zijn beschikbaar bij de opdrachtgever.

Interviews Gesproken op

Paul Speek en Thijs van Doorn (SC Johnson) en Lix Key 
(Vitens)

1 februari 2023

Rob Tijsen (waternet) 7 februari 2023

Jankees Salverda (Waternet) 7 februari 2023

Peter Piekema (Waternet) 13 maarti 2023

Maarten Ouboter 17 maart 2023

Marlous van der Meer en David de Jong (provincie Utrecht) 23 maart 2023

•	 Jan-Willem Voort, Siebren van der Linde, Tom 
Schoenmaker, Joost Louter (Waternet)

•	 Wim Kok (gemeente Amstelveen)
•	 Kees Joustra (Provincie Noord Holland)
•	 Aldrin Wires (Provincie Utrecht) 
•	 Poul Hulzink (Goois Natuur Reservaat)

Telefonisch (geen 
notulen)

Werksessies Uitgevoerd op

Inhoudelijke werksessie:
•	 Maarten Ouboter, René van der Aa, Karin Dijkstra, Synco Tee, Rob Tijsen, 

Roman Gijzen, Alice Fermont, Koen Maathuis (Waternet)
•	 Herman Evenblij, Carola Hesp, Peter Kuin, Jan Appelman, Enna 

Klaversma (RHDHV)

11 januari 2023

Dialoogsessie:
•	 Alice Fermont, Koen Maathuis, René van der Aa, Synco Tee, Rob Tijsen, 

Fenna Phillipse, Joost Louter, Sarah Scholten

12 april 2023

Literatuur en overige data

Rapport “Het sluiten van de waterketen bij Huizen”, door projectgroep van Het Nationaal Water 
Traineeship, 2022

Eindrapportage Integrale aanpak Gooiergracht, Sweco, 2022

Aangeleverde GIS data met informatie over locaties rwzi’s, waterlopen, grondwateronttrekkingen en 
drinkwatergebruikers, water- en rioolleidingen.

Waterkwaliteit en –kwantiteitdata over Amstelboezem en Vechtplassen. 
Verkregen via Rob Tijsen.



Opdrachtgever
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Auteurs
Royal HaskoningDHV:
JA, PK, HE, EK

Vormgeving
AT

Royal HaskoningDHV
Laan 1914, 35
3518 EX Amersfoort
+31 (0)88 348 20 00
www.royalhaskoningdhv.com

COLOFON


	Voorwoord Quickscan Effluent Gebruik 11 RWZI’s
	waterschap Amstel, Gooi en Vecht
	Inleiding
	Algemene conclusies
	Leeswijzer


	Groep 1 - Westelijk havengebied
	RWZI Amsterdam West
	RWZI Amsterdam Westpoort


	Groep 2 - stroomgebied Amstel
	RWZI Amstelveen
	RWZI Uithoorn
	RWZI De Ronde Venen


	Groep 3 - stroomgebied Vecht
	RWZI Horstermeer

	Groep 4 - het Gooi
	RWZI Hilversum
	RWZI Blaricum
	RWZI Huizen


	Groep 5 - Amsterdam Rijnkanaal
	RWZI Weesp
	RWZI Loenen
	Bronnenlijst




	BT Lees magazine: 
	BT_Prev 17: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	BT_Next 17: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	BT_Prev 19: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	BT_Next 19: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 

	BT_Prev 18: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 

	BT_Next 18: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 

	BT_Next 7: 
	Page 26: 

	BT_Inhoudsopgave 7: 
	BT_Prev 8: 


